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Descriptif technique

Durée du spectacle : 3h entracte compris

Scénographie 
Notre Spectacle est joué en BIFRONTAL
Espace de jeu 6x15m au sol
Il comprend deux espaces coulisses fermés par des rideaux
1 espace musicien
1 espace régie (le régisseur est un personnage du spectacle)

La jauge 
Elle est à étudier en fonction de chaque lieu et des moyens mis
en œuvre, en particulier de la possibilité de gradins sur deux cotés.
Nous souhaitons dans la mesure du possible recréer une ambiance 
« cabaret », petites tables et chaises libres. 

Installations techniques :
Une tringle lumière centrale unique de 15 mètres
2 rideaux perpendiculaires à cette tringle
12 PAR 16 et une régie lumière dmx 3 points (que nous fournissons)
Un gradateur 6x2kw 
Nous utilisons généralement le système de diffusion son du lieu.
L’éclairage de l’accueil public est à étudier pour chaque lieu.

à prévoir
Gradins
De quoi asseoir le public, petites tables et chaises « cabaret »
Tringle ou pont lumière principal
Système son
Un plan du lieu où nous installons le spectacle.
Nous aimons travailler à l’implantation sur plan en collaboration avec 
l’équipe qui nous accueille, n’hésitez pas à contacter notre technicien.
2 lignes électriques différentes (son et lumière) 16A mini 32A tri souhaité 
pour la lumière.

Temps de montage, démontage
J-2 montage 
J-1 fin de montage et répétition dans les conditions du lendemain
J- représentation
J+1 démontage

Matériel et stockage
Nous transportons notre spectacle en camion 15m3.

Accueil de la troupe
11 artistes participent à ce spectacle
dont 8 comédiens,2 musiciens et 1 ingénieur du son

Contact technique
Plateau : Mathias Olivié : +33 (0)6 77 85 85 66
ou mathias@theatredesminuits.com
Son : Florent Gauvrit : +33 (0)6 68 39 21 29
ou florent@theatredesminuits.com
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